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JohnGuest®

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje v milimetrech.

Plastové trubky z polyetylenu (LLDPE)
Pro systémy s pitnou vodou jsou schválené podle DVGW pracovního listu W270, KTW, NSF a WRAS a splňují tak normy
DIN 2001. S dalšími detaily se, prosím, obraťte na nás.

Pracovní tlaky a teploty polyetylenových trubek

Materiál: LLDPE
Vnější Ø trubky Vnější Ø trubky

1/4“ 1/2“
5/16“ 8 mm
3/8“ 10 mm

4 mm 12 mm
6 mm 15 mm

15 bar – 20 °C 10 bar – 20 °C
8 bar – 65 °C 6 bar – 65 °C

Materiál: LDPE
Vnější Ø trubky Vnější Ø trubky

15 mm 22 mm

8 bar – 20 °C 6 bar – 20 °C

Tlak, při kterém dojde k porušení trubky, leží nad trojnásobkem tlaku provozního.
Dovolený (přípustný) tlak klesá se stoupající teplotou. Při použití se systémem nástrčných spojek John Guest platí technické údaje
(viz strany 34–35). Další detaily týkající se produktů získáte na straně 33.

Č. výrobku Vnější Ø Vnitřní Ø Jednotka Min. poloměr
(mm) (mm) balení ohybu radius 

(m) (mm)
PE-04025-100M-* 4 2,5 100 25
PE-0604-100M-* 6 4,0 100 25
PE-0806-100M-* 8 6,0 100 30
PE-1007-100M-* 10 7,0 100 32
PE-1209-100M-* 12 9,0 100 63
PE-15115-100M-* 15 11,5 100 85
PE-15115-050M-** (LDPE) 15 11,5 50 100
PE-22177-050M-*** (LDPE) 22 17,7 50 150

* různé barvy na dotaz
** k dostání pouze v: B = modrá, E = černá, G = zelená, R = červená
*** k dostání pouze v: B = modrá, E = černá

Metrické rozměry trubek Palcové rozměry trubek

Č. výrobku Vnější Ø Vnitřní Ø Jednotka Min. poloměr 
(palec) (mm) balení ohybu radius 

(m) (mm)
PE-08-BI-0500F-* 1/4“ 4,3 150 25
PE-10-CI-0500F-* 5/16“ 5,0 150 29
PE-12-EI-0500F-* 3/8“ 6,3 150 32
PE-16-GI-0250F-* 1/2“ 9,5 75 63

* různé barvy na dotaz:
B = modrá, E = černá, G = zelená, N = přírodní (série), R = červená, Y = žlutá

Příslušenství

Nůžky na stříhání trubek Ø 4– 28 mm Nůžky na stříhání trubek Ø 4– 12 mm Pomůcka pro napnutí event. pro uvolnění                       

Č. výrobku
JG-TS-28
Náhradní břit 28

Č. výrobku
TSNIP
BLADES

Č. výrobku
ICLT/2

Pojistka

Ochranná čepička

Č. výrobku VPP Vnější Ø
mm trubky

PIC1808R 5 6,35
PMC1808R 4 8,00
PIC1812R 7 9,50
PIC1816R 10 12,70
PMC1815R 10 15,00
CM1818S 13 18,00

Úhlová svěrací lišta

Ochranný návlek pro hadici

Č. výrobku Vnější Ø A B C Ø D E
trubky

PM2608S 8,0 37 13 22 3,3 10
PM2610S 9,5 47 15 30 3,3 12
PM2612S 12,7 rozměry na dotaz

Č. výrobku Vnější Ø
trubky

NC2447 3/8“
NC2448 1/2“

Tento prvek je lehce odstranitelný a dodáván v různých barvách.
Koncovka: E = černá, G = zelená, R = červená, S = šedá, Y = žlutá, B = modrá.

Č. výrobku Vnější Ø trubky
PI1906 4,8
PM1908 8,0
PM1910 10,0
PI1916 12,7
PM1918 18,0

Č. výrobku Vnější Ø trubky
PI1908 6,35
PI1912 9,50
PM1912 12,00
PM1915 15,00

Ø D

Ø A

Ø B


