
Přípojka na výtokový kohoutek Trubková redukce

Vratné koleno Úhlové nástrčné hrdlo Postmix

Adaptér Postmix adaptér

Spojka k zašroubování s mosaznou vložkou paralelní závit

Rozdělovač chlazení

Našroubovávací přímá spojka KEG/pivo & CO2
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JohnGuest®

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje v milimetrech.

Č. výrobku Vnější Ø Vnitřní Ø Závit
trubky trubky BSP

CI320816FS 6,35 4,3 3/4“
CI321216FS 9,50 6,3 3/4“

Č. výrobku Ø A Ø B C

NC478 15 9,5 77

Č. výrobku Vnější Ø Vnitřní Ø A B C
trubky trubky

PMUB15E 15 13 54,5 48 26

Č. výrobku VPP Vnější Ø A B Ø C
mm trubky

NC356-02 7 9,5 33,5 33,5 9,5

Č. výrobku VPP 1 2 A B
mm Závit BSP Závit BSP

NC688 4 3/4“ 1/4“ 21 35

Včetně 3/4“ závitového těsnicího kroužku.

Závit 1 Závit 2

Č. výrobku VPP Vnější Ø A B Ø C
mm trubky

NC730-02 7 9,5 46 35 9,5

Č. výrobku VPP Vnější Ø Závit
mm trubky BSP

NC2145 5,0 6,35 3/4“
NC2249 7,5 9,50 3/4“
NC2380 5,0 6,00 3/4“
NC2381 6,5 8,00 3/4“
NC2382 8,5 10,00 3/4“

Včetně 3/4“ závitového těsnicího kroužku.

Č. výrobku Vnější Ø Závit
trubky BSP

PI561214CS 3/8“ 1/2“
PI561214CS-NRV* 3/8“ 1/2“

* Tato spojka je vybavena zpětným ventilem a je vhodná pro použití s plynem.

1 2
Č. výrobku Vnější Ø trubky Vnější Ø trubky
NC2183 15     3/8“ / 9,5 mm

Rozdělovač chlazení byl vyvinut speciálně pro použití v systému vodní cirkulace
o Ø 15 mm.

Škrticí otvor o velikosti 4 mm mezi oběma 15mm spojeními umožňuje jedné části
vody cirkulovat přes 3/8“ doprovodné vedení.

Efektivní technické vlastnosti rozdělovače závisí na několika faktorech. Ujistěte se,
prosím, o vhodnosti (způsobilosti) tohoto druhu zboží přezkoušením pro vlastní
podmínky použití.
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